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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Контргайки

SKINDICHT® GMK

Преимущества
• Углубления под гаечный ключ,

исключаются повреждения корпуса

Области применения
• Для законтирования кабельных вводов

SKINDICHT® при отверстиях без резьбы

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Примечание
• При больших моментах затяжки

и механических нагрузках мы
рекомендуем контргайки SKINTOP®

GMP-GL

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000940
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контргайка для кабельного ввода

Поставляемые цвета
RAL 7035 светло-серый

Материал
Полистирол

Tемпературный диапазон
от -20°C до +70°C

Артикул Обозначение/Размер Высота, мм SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® GMK
52000110 PG 7 5.0 19 100
52000120 PG 9 5.0 22 100
52000130 PG 11 5.0 24 100
52000140 PG 13,5 6.0 27 100
52000150 PG 16 6.0 30 100
52000160 PG 21 7.0 36 50
52000170 PG 29 7.0 46 50
52000180 PG 36 8.0 60 25
52000190 PG 42 8.0 65 25
52000200 PG 48 8.0 70 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Астрахань   (8512)99-46-04  
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Контргайки

 

SKINDICHT® SM / SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM SKINDICHT® SM-PE

Преимущества
SKINDICHT® SM-PE
• Оптимальный контакт достигается

резкой режущих кромок изолирующего 
слоя

Области применения
SKINDICHT® SM
• Для применения на тонкостенном

оборудовании, крепление кабельного 
ввода

SKINDICHT® SM-PE
• Для корпусов с лакированным,

анодированным или порошковым 
покрытием

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000940
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контргайка для кабельного ввода

Материал
Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон
от -60°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Высота, мм SW и размер ключа, 
мм Размер дальнего угла Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® SM
52003490 PG 7 2.8 15 16.6 100
52003500 PG 9 2.8 18 20 100
52003510 PG 11 3.0 21 23.5 100
52003520 PG 13,5 3.0 23 25.5 100
52003530 PG 16 3.0 26 29 100
52003540 PG 21 3.5 32 35.5 50
52003550 PG 29 3.5 41 45 50
52003560 PG 36 5.0 51 56 25
52003570 SM 42 5.0 60 65 25
52003580 PG 48 5.5 64 69 25

SKINDICHT® SM-PE
52103200 PG 7 4.7 15 17.3 100
52103210 PG 9 4.7 18 20.8 100
52103220 PG 11 4.7 21 24.3 100
52103230 PG 13,5 4.7 23 26.6 100
52103240 PG 16 4.7 26 30 100
52103250 PG 21 5.2 32 37 50
52103260 PG 29 5.7 41 47.3 50
52103270 PG 36 6.5 51 58.9 50

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

SKINDICHT® SM INOX
Области применения
• Для монтажа на тонкостенном

оборудовании, для крепления кабельного
ввода

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000940
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контргайка для кабельного ввода

Материал
Нержавеющая сталь

Tемпературный диапазон
от -60°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Высота, мм SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® SM INOX
52032517 PG 7 3.5 17 50
52032553 PG 9 3,5 19 50
52032559 PG 11 3.5 22 50
5203254 PG 13,5 4.0 24 50
52032555 PG 16 4.0 27 50
52032556 PG 21 4.5 32 25
52032557 PG 29 5.5 41 10
52032558 PG 36 6.0 51 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Заглушки

 

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Преимущества
• Для защиты резьбовых отверстий,

сделанных заранее

Области применения
• Монтаж распределительных

электрошкафов
• Распределительные коробки
• Соединительные розетки

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Примечание
• SKINDICHT® BLK-GL с высокой

прочностью, усиленные стекловолокном

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000032
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Резьбовая заглушка

По запросу
с O-кольцом

Поставляемые цвета
RAL 7035 светло-серый

Материал
BLK: полистирол 
BLK-GL: полиамид, усиленный 
стекловолокном

Класс защиты
IP 54
IP 68 с О-кольцом

Tемпературный диапазон
BLK: от -20°C до +70°C 
BLK-GL: от -40°C до +100°C

Артикул Обозначение/Размер Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® BLK
52005949 PG 7 6 100
52005950 PG 9 6 100
52005960 PG 11 6 100
52005970 PG 13,5 6 100
52005980 PG 16 6 100
52005990 PG 21 8 50
52006000 PG 29 8 50
52006010 PG 36 10 25
52006020 PG 42 10 25
52006030 PG 48 12 25

SKINDICHT® BLK-GL
52024848 PG 7 6 100
52024849 PG 9 6 100
52024850 PG 11 6 100
52024851 PG 13,5 6 100
52024852 PG 16 6 100
52024853 PG 21 8 50
52024854 PG 29 8 50
52024855 PG 36 10 25
52024856 PG 42 10 25
52024857 PG 48 12 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Заглушки

 

SKINDICHT® BL

Преимущества
• Для защиты резьбовых отверстий,

сделанных заранее
• Монтаж с отвёрткой

Области применения
• Машино- и станкостроение
• Производство электрических двигателей

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000032
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Резьбовая заглушка

Материал
Корпус: латунь, покрытая никелем 
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты
IP 54
IP 68 с О-кольцом

Tемпературный диапазон
с O-кольцом: от -30°C до +100°C 
без O-кольца: от -60°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® BL
52002680 PG 7 100
52003390 PG 9 100
52003400 PG 11 100
52003410 PG 13,5 100
52003420 PG 16 100
52003430 PG 21 50
52003440 PG 29 50
52003450 PG 36 25
52003460 PG 42 10
52002790 PG 48 10

SKINDICHT® BL с О-кольцом
54001610 PG 7 100
54000071 PG 9 100
54000040 PG 11 100
54001630 PG 13,5 100
54001640 PG 16 100
54001660 PG 21 50
54001620 PG 29 50
54001650 PG 36 25
54001670 PG 42 10
54001680 PG 48 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

D

A

C

PG
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Переходники

 

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Преимущества
• Позволяют применять кабельные вводы

с соединительной резьбой, которая
меньше, чем уже существующие
резьбовые отверстия в оборудовании

• Усиленные стекловолокном, для
повышенной механической прочности

Области применения
• Оборудование
• Приборы
• Корпуса

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Конструкция
• SKINDICHT® KU, 6-гранные, низкие
• SKINDICHT® KUS, 6-ти гранные, высокие
• SKINDICHT® KUK рифлёные

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Поставляемые цвета
RAL 7035 светло-серый

Материал
Полиамид, усиленный 
стекловолокном

Tемпературный диапазон
от -40°C до +100°C

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® KU
51730010 KU 11/7 50
52025100 KU 13,5/7 50
52025110 KU 16/9 50
52025120 KU 21/11 25
51730040 KU 21/13,5 25
52025130 KU 29/13,5 25
51730050 KU 29/16 25
52025140 KU 36/16 25
52025150 KU 36/21 25
52025050 KU 36/29 25
52025160 KU 42/21 25
52025170 KU 42/29 25
52025060 KU 42/36 25
52025180 KU 48/29 25
52025190 KU 48/36 25
52025070 KU 48/42 25

SKINDICHT® KUS
52025040 KUS 9/7 50
51730060 KUS 11/9 50
51730070 KUS 13,5/11 50
51730080 KUS 16/13,5 50

SKINDICHT® KUK
51730020 KUK 13,5/9 50
51730025 KUK 16 /9 50
51730030 KUK 16/11 50
51730035 KUK 21/13,5 50
51730090 KUK 21/16 50
51730100 KUK 29/21 25
51730110 KUK 36/29 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® GMP-GL см. страницу 778
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Переходники

 

SKINDICHT® MR

Преимущества
• Позволяют применять кабельные вводы

с соединительной резьбой, которая
меньше, чем уже существующие
резьбовые отверстия в оборудовании

Области применения
• Оборудование
• Приборы
• Корпуса

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Материал
Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон
от -60°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® MR
52003750 MR 9/7 100
52003760 MR 11/7 100
52003770 MR 11/9 100
52003780 MR 13,5/7 100
52003790 MR 13,5/9 100
52003800 MR 13,5/11 100
52003810 MR 16/7 100
52003820 MR 16/9 100
52003830 MR 16/11 100
52003840 MR 16/13,5 100
52003850 MR 21/11 50
52003860 MR 21/13,5 50
52003870 MR 21/16 50
52003880 MR 29/13,5 50
52003890 MR 29/16 50
52003900 MR 29/21 50
52003910 MR 36/16 25
52003920 MR 36/21 25
52003930 MR 36/29 25
52003940 MR 42/29 10
52003950 MR 42/36 10
52003970 MR 48/36 10
52003980 MR 48/42 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINDICHT® SM см. страницу 800
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Переходники

 

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® EKU
52025200 EKU 7/9 100
51731000 EKU 9/11 100
51731010 EKU 11/13,5 100
51731020 EKU 13,5/16 100
51731030 EKU 16/21 50
51731040 EKU 21/29 25
52025210 EKU 29/36 25
52025220 EKU 36/42 25
52025230 EKU 42/48 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® GMP-GL см. страницу 778

SKINDICHT® ME
Преимущества
• Позволяют применять кабельные вводы

с соединительной резьбой, которая
больше, чем уже существующие
резьбовые отверстия в оборудовании

Области применения
• Промышленный электрический

соединитель
• Приборы
• Корпуса
• Оборудование

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Материал
Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон
от -60°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® ME
52003990 ME 7/9 100
52004000 ME 9/11 100
52004010 ME 9/13,5 100
52004020 ME 11/13,5 100
52004030 ME 11/16 100
52004040 ME 11/21 100
52004050 ME 13,5/16 100
52004060 ME 13,5/21 50
52004070 ME 16/21 50
52004080 ME 16/29 50
52004090 ME 21/29 50
52004100 ME 29/36 50
52004110 ME 36/42 10
52004120 ME 42/48 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINDICHT® SM см. страницу 800

SKINDICHT® EKU
Преимущества
• Позволяют применять кабельные вводы

с соединительной резьбой, которая
больше, чем уже существующие
резьбовые отверстия в оборудовании

• Монтаж с гаечным ключом
• Углубления под гаечный ключ,

исключаются повреждения корпуса

Области применения
• Оборудование
• Приборы
• Корпуса

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Поставляемые цвета
RAL 7035 светло-серый

Материал
Полиамид, усиленный 
стекловолокном

Tемпературный диапазон
от -40°C до +100°C
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Переходник

 

SKINDICHT® A-PG/M

Преимущества
• Адаптер от наружной резьбы PG к

внутренней метрической резьбе

Области применения
• Корпуса
• Промышленный электрический

соединитель
• Оборудование

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Конструкция
• Форма А = высокий
• Форма В = плоский

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Поставляемые цвета
RAL 7035 светло-серый

Материал
Полиамид, усиленный 
стекловолокном

Tемпературный диапазон
от -40°C до +100°C

Артикул Форма Резьба наружная PG Резьба внутренняя M2 SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® A-PG/M
52100320 A PG 7 12 x 1,5 16 25
52100321 A PG 7 16 x 1,5 20 25
52100322 A PG 9 12 x 1,5 20 25
52100323 A PG 9 16 x 1,5 20 25
52100324 A PG 9 20 x 1,5 24 25
52100325 A PG 11 16 x 1,5 22 25
52100326 A PG 11 20 x 1,5 24 25
52100327 A PG 11 25 x 1,5 29 25
52100328 A PG 13,5 16 x 1,5 24 25
52100329 A PG 13,5 20 x 1,5 24 25
52100330 A PG 13,5 25 x 1,5 29 25
52100331 A PG 16 20 x 1,5 27 25
52100332 A PG 16 25 x 1,5 29 25
52100333 A PG 16 32 x 1,5 36 25
52100334 A PG 21 25 x 1,5 33 10
52100335 A PG 21 32 x 1,5 36 10
52100336 A PG 21 40 x 1,5 46 10
52100337 B PG 29 32 x 1,5 42 10
52100338 A PG 29 40 x 1,5 46 10
52100339 A PG 29 50 x 1,5 55 10
52100340 B PG 36 40 x 1,5 53 10
52100341 A PG 36 50 x 1,5 55 10
52100342 A PG 36 63 x 1,5 68 10
52100343 B PG 42 40 x 1,5 60 5
52100344 A PG 42 50 x 1,5 60 5
52100345 A PG 42 63 x 1,5 68 5
52100346 B PG 48 50 x 1,5 65 5
52100347 A PG 48 63 x 1,5 68 5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® GMP-GL см. страницу 778
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Переходник

 

SKINDICHT® MA-PG/M

Преимущества
• Адаптер от наружной резьбы PG к

внутренней метрической резьбе

Области применения
• Корпуса
• Промышленный электрический

соединитель
• Оборудование

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Конструкция
• Форма A сверху: рифления
• Форма В снизу: гладкая

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Материал
Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон
от -60°C до +200°C

Артикул Форма PG резьба Резьба внутренняя M2 Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® MA-PG/M
52104490 B 7 12 x 1,5 100
52104491 B 9 16 x 1,5 50
52104492 A 11 16 x 1,5 50
52104493 B 11 20 x 1,5 50
52104494 B 13,5 20 x 1,5 50
52104495 A 16 20 x 1,5 50
52104496 B 16 25 x 1,5 50
52104497 A 21 20 x 1,5 50
52104498 A 21 25 x 1,5 50
52104499 B 21 32 x 1,5 50
52104500 A 29 25 x 1,5 25
52104501 A 29 32 x 1,5 25
52104502 B 29 40 x 1,5 10
52104503 A 36 40 x 1,5 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINDICHT® SM см. страницу 800
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • SKINDICHT® промежуточный штуцер

 

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

Преимущества
• В качестве удлинителя или запасной

детали
• Монтаж с гаечным ключом

Области применения
• 6-гранный промежуточный штуцер

от наружной резьбы PG к внутренней
резьбе PG.

• Оборудование
• Приборы
• Корпуса

Конструкция
• Соединительная резьба PG

Примечание
• SKINDICHT® ZS-XL с удлинённой

метрической соединительной резьбой

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабельный ввод

Материал
Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон
от -60°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер SW и размер ключа, мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® ZS
52100010 PG 7 14 5 100
52100020 PG 9 17 6 100
52100030 PG 11 20 6 100
52100040 PG 13,5 22 6.5 100
52100050 PG 16 24 6.5 50
52100060 PG 21 30 7 50
52100070 PG 29 40 8 25
52100080 PG 36 50 9 10
52100090 PG 42 57 10 10
52100100 PG 48 64 10 10

SKINDICHT® ZS-XL
52020940 PG 9 17 15 100
52020930 PG 11 20 15 100
52020950 PG 13,5 22 15 100
52020960 PG 16 24 15 50
52020970 PG 21 30 15 50
52020980 PG 29 40 15 25
52020990 PG 36 50 15 10
52021000 PG 42 57 15 10
52021010 PG 48 64 15 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINDICHT® SM см. страницу 800

D

C

PGPG
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • SKINDICHT® защита от пыли

 

SKINDICHT® STK

Преимущества
• Препятствует попаданию пыли и грязи

внутрь корпуса

Области применения
• Защита от пыли, устанавливается под

накидной гайкой кабельного ввода

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000032
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета
Белый

Материал
ПВХ - пластикат

Tемпературный диапазон
от -20°C до +80°C

Артикул Обозначение/Размер Резьба наружная PG Подходят для SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, 
SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-M Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® STK
52020818 STK 7 7 M 12 500
52020820 STK 9 9 M 16 500
52020830 STK 11 11 M 20/11 250
52020840 STK 13,5 13,5 M 20/13,5 250
52020850 STK 16 16 M 20/16 250
52020860 STK 21 21 M 25 250
52020870 STK 29 29 M 32 100
52020880 STK 36 36 M 40 100
52020890 STK 42 42 M 50 50
52020900 STK 48 48 M 63 50

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

SKINDICHT® E

Преимущества
• Одно уплотнение для герметизации

кабелей различного наружного диаметра
• Простое выталкивание уплотнителя

нужного размера

Области применения
• Уплотнительное кольцо с насечкой для

кабельных вводов SKINDICHT®

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001181
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета
Чёрный

Материал
CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон
от -20°C до +80°C

Артикул Обозначение/Размер Наружный диаметр x отверстие, мм Толщина, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. 
упаковки

SKINDICHT® E
52005780 E 9 13,5x5/8 5.5 13.5 250
52003690 E11 16,5x7/10/12,5 6.0 16.5 250
52003700 E 13,5 18,5x7/10,5/13/16 6.5 18.5 250
52003710 E 16 20,5x8/10,5/13,5/16 7.5 20.5 250
52003720 E 21 26,0x11/15/18/20 8.0 26.0 100
52003730 E 29 35,0x19/23/27/31 9.5 35.0 100
52003740 E 36 45,0x25/28/31/35 12.0 45.0 50
52005790 E 42 52,0x35,5/39/42,5/46 14.0 52.0 50
52005800 E 48 57,0x40,5/44/47/50,5 14.0 57.0 50

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Уплотнительные кольца / уплотнительные кольца с 
насечкой

 

SKINDICHT® EV

Преимущества
• Одно уплотнение для герметизации

кабелей различного наружного диаметра
• Простое выталкивание уплотнителя

нужного размера
• Для высоких температур
• Стойкие к маслам, растворителям,

кислотам и химикатам

Области применения
• Уплотнительное кольцо с насечкой

из FKM (фтор-каучука) для кабельных
сальников SKINDICHT®

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001181
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета
Красно-коричневый

Материал
FKM

Tемпературный диапазон
от -20°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Наружный диаметр x отверстие, мм Толщина, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® EV
52010340 EV 11 7/10/12,5 6.0 16.5 50
52010350 EV 13,5 7/10,5/13/16 6.5 18.5 50
52010360 EV 16 8/10,5/13,5/16 7.5 20.5 50
52010370 EV 21 11/15/18/20 8.0 26.0 25
52010380 EV 29 19/23/27/31 9.5 35.0 25
52010390 EV 36 25/28/31/35 12.0 45.0 25
52010410 EV 42 35,5/39/42,5/46 14.0 52.0 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR PG

Преимущества
• Стойкие к маслам, пыли и воде

Области применения
• Для надёжной герметизации и защиты

резьбового соединения или аналогичных
частей от воды и инородных тел.

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001181
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета
Чёрный

Материал
NBR

Tемпературный диапазон
от -20°C до +100°C

Артикул Обозначение/Размер Внутренний Ø x толщина, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010 PG 7 10.0 x 1.5 100
53102011 PG 9 13.0 x 1.5 100
53001020 PG 11 16.0 x 1.5 100
52005740 PG 13,5 18.0 x 1.5 100
53001030 PG 16 20.0 x 1.5 100
52005750 PG 21 26.0 x 2.0 100
53001040 PG 29 34.0 x 2.0 50
52005760 PG 36 44.0 x 2.0 50
53001050 PG 42 50.0 x 2.0 50
52005770 PG 48 55.0 x 2.0 50

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



811

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • Уплотнительные кольца /  

уплотнительные кольца с насечкой

 

Уплотнительное кольцо SKINDICHT® FKM PG

Преимущества
• Для высоких температур
• Стойкие к маслам, растворителям,

кислотам и химикатам

Области применения
• Для надёжной герметизации и защиты

резьбового соединения или аналогичных
частей от воды и инородных тел.

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001181
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета
Зеленый

Материал
FKM

Tемпературный диапазон
от -20°C до +200°C

Артикул Обозначение/Размер Внутренний Ø x толщина, мм Штук/ед. упаковки

Уплотнительное кольцо SKINDICHT® FKM
52023607 PG 7 10.0 x 1.5 100
52122011 PG 9 13.0 x 1.5 100
52023602 PG 11 16.0 x 1.5 100
52023601 PG 13,5 18.0 x 1.5 100
52023603 PG 16 20.0 x 1.5 50
52023604 PG 21 26.0 x 2.0 50
52023606 PG 29 34.0 x 2.0 50
52023608 PG 36 44.0 x 2.0 25
52023609 PG 42 50.0 x 2.0 25
52023611 PG 48 55.0 x 2.0 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

SKINDICHT® JT PTFE PG

Преимущества
• Стойкие к маслам, воде, щелочам,

кислотам, растворителям.
• Гигиеничны и безопасны для

использования с пищевыми продуктами

Области применения
• Уплотнительные кольца из

политетрафторэтилена (PTFE) для
кабельных вводов SKINTOP® и
SKINDICHT®

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001181
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета
Белый

Материал
PTFE (политетрафторэтилен)

Tемпературный диапазон
от -120°C до +250°C 
кратковременно до +300°C

Артикул Обозначение/Размер Внутренний Ø/наружный Ø, 
мм Толщина, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. 

упаковки
SKINDICHT® JT PTFE

53801035 PG 7 12 / 16 2.0 16.5 100
53801045 PG 9 15 / 19 2.0 19.0 100
53801055 PG 11 18 / 22 2.0 22.5 100
53801065 PG 13,5 20 / 25 2.0 25.0 100
53801075 PG 16 22 / 27 2.0 27.0 100
53801085 PG 21 28 / 33 3.0 33.5 50
53801095 PG 29 37 / 43 3.0 43.5 50
53801105 PG 36 47 / 55 3.0 55.0 25
53801115 PG 42 54 / 63 3.0 63.0 25
53801125 PG 48 59 / 69 3.0 69.0 25

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • SKINDICHT® заземляющие гильзы

 

SKINDICHT® EH

Преимущества
• Запасные гильзы для заземления

Области применения
• Гильза для заземления для SKINDICHT®

SHVE и SKINDICHT® SRE

Примечание
• Пример комплектации заземляющей

гильзы к соответствующему резьбовому
соединению

• SKINDICHT® EH 13,5/5 подходит к
SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5.

• Поставка осуществляется в максимально
возможной ед. упаковки, мин. количество   
одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002317
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Заземляющая гильза для кабельного 
ввода

Материал
Латунь

Артикул PG-резьба/размер отверстия Внутренний Ø, мм Ø фланца, мм Длина, мм Штук/ед. 
упаковки

SKINDICHT® EH
52010980 EH 9 / 3.2 3.2 13.3 11.0 100
52010985 EH 9 / 3.6 3.6 13.3 11.0 100
52010996 EH 11 / 4.5 4.5 16.7 9.0 100
52010000 EH 13,5 / 5.0 5.0 18.5 14.0 100
52010010 EH 13,5 / 6.0 6.0 18.5 14.0 100
52010020 EH 13,5 / 7.0 7.0 18.5 14.0 100
52010030 EH 16 / 8.0 8.0 20.5 14.0 50
52010040 EH 16 / 9.0 9.0 20.5 14.0 50
52010050 EH 16 / 10.0 10.0 20.5 14.0 50
52010060 EH 16 / 11.0 11.0 20.5 14.0 50
52010070 EH 21 / 12.0 12.0 26 16.0 50
52010080 EH 21 / 13.0 13.0 26 16.0 50
52010090 EH 21 / 14.0 14.0 26 16.0 50
52010100 EH 21 / 15.0 15.0 26 16.0 50
52010110 EH 21 / 16.0 16.0 26 16.0 50
52010120 EH 29 / 17.0 17.0 35 18.0 25
52010130 EH 29 / 18.0 18.0 35 18.0 25
52010140 EH 29 / 19.0 19.0 35 18.0 25
52010161 EH 36 / 22.0 22.0 45 10.0 10
52010162 EH 36 / 24.0 24.0 45 10.0 10
52010163 EH 36 / 26.0 26.0 45 10.0 10
52010164 EH 36 / 28.0 28.0 45 10.0 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • SKINDICHT® трубки для защиты от перегибов / 

уплотнительные конусы

 

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Преимущества
• SKINDICHT® SHV Neoprene® стойкие к

маслам, пыли и воде
• SKINDICHT® SHV FKM для высоких

температур
• SKINDICHT® SHV FKM, стойкие к маслам,

растворителям, кислотам и химикатам

Области применения
• Уплотнительные конусы для кабельных

вводов SKINDICHT®.

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000451
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Уплотнительный конус

Поставляемые цвета
CR: черный 
FKM: красный

Материал
CR black 
FKM :red

Tемпературный диапазон
CR: от -20°C до +80°C 
FKM: от -15°C до +200°C

Артикул PG-резьба/размер отверстия Внутренний Ø, мм Длина, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® SHV CR
52021120 SHV 7/5.0 5.0 13.8 100
52021130 SHV 9/6.0 6.0 14.8 100
52021140 SHV 9/7.0 7.0 14.8 100
52021150 SHV 11/7.0 7.0 17.5 100
52021160 SHV 11/9.0 9.0 17.0 100
52021180 SHV13,5/9.0 9.0 18.5 100
52021170 SHV13,5/11.0 11.0 18.5 100
52021190 SHV 16/11.0 11.0 19.5 50
52021200 SHV 16/13.0 13.0 19.5 50
52021210 SHV 16/15.0 15.0 19.5 50
52024460 SHV 21/16.0 16.0 19.8 50
52021220 SHV 21/18.0 18.0 19.8 50
52021230 SHV 21/20.0 20.0 19.8 50
52021240 SHV 29/22.0 22.0 24.0 25
52021250 SHV 29/24.0 24.0 24.0 25
52021260 SHV 29/26.0 26.0 24.0 25

SKINDICHT® SHV FKM
52021259 SHV 7/5.0 5.0 13.8 100
52021146 SHV 9/6.0 6.0 14.8 100
52021261 SHV 9/7.0 7.0 14.8 100
52021262 SHV 11/7.0 7.0 17.5 100
52021263 SHV 11/9.0 9.0 17.0 100
52021271 SHV 13,5/9.0 9.0 18.5 100
52021272 SHV 13,5/11.0 11.0 18.5 100
52021265 SHV 16/13.0 13.0 19.5 50
52021269 SHV 16/15.0 15.0 19.5 50
52021268 SHV 21/18.0 18.0 19.5 50
52021266 SHV 21/20.0 20.0 19.8 50
52021267 SHV 29/22.0 22.0 19.8 50

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Кабельные вводы
SKINDICHT® аксессуары для резьбовых соединений с резьбой PG • SKINDICHT® трубки для защиты от перегибов / 
уплотнительные конусы

SKINDICHT® SNR

Преимущества
• Запасные трубки для защиты от

перегибов

Области применения
• Трубки для повышенной защиты кабелей

от перегибов для кабельных вводов
SKINDICHT®

Примечание
• Поставка осуществляется в максимально

возможной ед. упаковки, мин.
количество   одна упаковка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000451
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Уплотнительный конус

Поставляемые цвета
Чёрный

Материал
CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон
от -20°C до +80°C

Артикул PG-резьба наружная/
внутренняя Макс. Ø кабеля, мм мин. Ø кабеля, мм Штук/ед. упаковки

SKINDICHT® SNR
52001970 7/5 5 3.5 100
52001980 9/7 7 5.5 100
52001990 11/7 7 5.5 100
52002000 11/9 9 7.5 100
52002010 13,5/9 9 7.5 100
52002020 13,5/11 11 9 100
52002030 13,5/13 13 11 100
52002040 16/13 13 11.5 100
52002050 16/15 15 13 100
52002060 21/15 15 13.5 50
52002070 21/17 17 15 50
52002080 21/19 19 17 50
52002090 21/20 20 18 50
52002100 29/20 20 18 25
52002110 29/23 23 21 25
52002120 29/25 25 23 25
52002130 36/26 26 23 25
52002140 36/30 30 27 25
52002150 36/33 33 30 25
52002160 36/35 35 32 25
52002170 42/35 35 32 10
52002180 42/38 38 35 10
52002190 42/40 40 36 10
52002200 48/40 40 36 10
52002210 48/44 44 40 10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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